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Zeichenerklarung

Ful Lschema der Nutzungsschablone

Bougebiet  |Zahl der
— {Vollgeschofie
Brund- Gescholl-
flachenzahl |f|achenzahl
Dachneigung |Dachfora
Wmax §5m

A. Festsetzung durch Planzeichen

1. Art der baulichen Nutzung
Ml = Mischgebiet

2. Mol der baulichen Nutzung

I = Zahl der Vollgeschobe
0.35 = Grundf L achenzahl
= Beschobf Lichenzoh

3. Bauweise
—.— —= Baugrenze
SD = Satisldach
«<—> = Firstrichtung

4. Verkshrsf lache

—_ = offentliche Verkehrsfliche
= Siroflenbegrenzungslinie
Z==. = Stralenbegleitgrin

L_i_u = Zufahrtsverbot
priv. 6F = private 6rinflache

5. Sonstige Darstel lungen und Festsetzungen

@NEE = Grenze dos réunlichen Geliungsbereiches
WHmax 65nm max. Wandhche 4.5 m

1 Maflangabe in Meter

6. 6rinordnerische Festselzungen

() = 1 pflonzende Bavmo
@ = 7u pflonzende Bause nit Hochstona

Die Gemeinde Sontheim erldft aufgrund

- §§ 1 - & sowie § Bff Bausgesstzbuch (BaubB)

- Arl. 91 Bayerischen Bauordnung (BayB0)

- Art. 23 Gemeindeordnung fir den Freistaat Bayern (60)

in der zum Zeitpunkt des Satzugsbeschlulies giiltigen Fassung diesen

vom Planungsbiiro Hons Boxler, Markt Rettenbach gefertigten
Bebauungsplan fir das Baugebiet “Attenhausen-Nord”

BEBRUUNGSPLAN = RTTENHRUSEN - N

B. Festsetzung durch Text

. firt der baulichen Nutzung

Der Beliungsbereich wird als Mischgebiet gemdl § 6 BauNV0
festpesetzt

2. Ml der baulichen Nutzung

Im Geltungsbereich sind die fir die GeschoB{ lachenzahl (6FZ)
und Grundf ldchenzahl (GRZ) angegebenen Werte als Hochtsgrenze
2uldssing, soweit sich nicht aufgrund der Uberbaubaren Fliche

eine geringere Nutzung ergibt.

3. Dacher

3.1 Die Dachneigung wird ouf 30-35° festgelegt.
3.2 Dachilberstand, Trauf- und Gisbelseite (Ortgang)
0.50 m bis max 0.70 m.
¥ird das iberstehends Dach durch Holzstitzen gelragen,
wird der Dachiberstand ab Vorderkante Stitze gemessen.
3.3 Bei ollen Gebduden sind nur Satteldacher zulassig.

4. Hohenloge der Gebiude

4.1 Der ErdgeschoBfullboden wird von der Gemeinde im Einvernehmen
nit dem Londratsant festgelegt, sbenso Aufschiitiungen und
Abgrabungen insbesonders am Anschlul zur Strafle.

5. Aubere Gestaltung der Gebdude

5.1 Fir die Dacheindeckung ist ziegelrotes bis rotbraunes
Dachdeckungsmaterial in Ziegel{ormat zu verwenden.

5.2 Fensterdffungen, die grofer als 1 n? sind. miissen durch
Sprossen gegl iedert werden.

5.3 Der Einbau von Sonnenkol Lektoren und Glasdacher in die Dach-
flachen ist zuldssig.
fuf gestalterisch einwandfreier Einordnung in
Gesant dachf Lache ist zu achten.

5.4 Iusammenzubavende Gebdude sind in Gestaltung, Dachneigung,
Material und dgl. aufeinander abzust immen.

5.5 Auerwdnde sind als verputzte, gestrichene, holzverschalte
oder holzkonstr.Fléchen auszufihren. Beim Aullenanstirich sind
nur helle Farbtine zulassig. Auffellende unruhige Putzstruk-
turen sowie dunkle, braune und schwarze Holzanstriche sind
unzuldssig.

5.6 Ortsfremde Moterialien, wie Verkleidungen in Faserzement,
Metall, Kunststoff oder Spaliklinker sind unzuldssig.
Dasselbe gilt fir Glasbauseine an Wanden.

5.7 Bei allen Gebbuden mull der First Uber der Léngsrichtung
verloufen.

6. Einfriedungen

6.1 Einfriedungen sind als Maschendrahtzdune bzw. Holzzoun mit
nit senkrecht stehender Lattung von max 1 m Hohe zuldssig.

6.2 Zaunsockel und Movern aullerhalb der Baurdume sind unzulassig.

1. Stellplatze

Stellplatze sind in of fenporiger Ausfihrung
in Rasenplosterkonstruktion auszufhren.

Rechtsverbindiiche Fassuig
Bekannt gemacht am 12.04.1993
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8. Behalter fir Abfallbeseitigung

8.1 Mllbehdlier sind im baulichen Zusemmenhang mit dem

Haupt - bav. Nebengebdude unterzubringen.
Einzelstehende Abfal Lboxen sind unzuldssig.

9. Brinordnung

9.1 Sid-, West- und Nordssite ist im 5 m Abstand zur
Grundst icksgrenze ein Griingiirtel anzulegen.

9.2 Zum jeweiligen Bauplan ist ein Freiflachengestal tungs-
plan einzureichen, der die griinordnerischen
Festsetzungen beriicksicht igt .

C. Hinweise

..>

best . Grundstiicksgrenzen
——— = vorgeschlagene Grundstiicksteilung
vorgeschlagene Baukorper
Flursticksnunmern

*U

Wasserwirtschaft -

1. Sémtliche Bauvorhaben milssen vor Fertigstellung an die
zentrale Wasserversorgung angeschlossen werden.

2. Sémtliche Bouvorhaben sind an die zentrale Rbwosser-
beseit igungsanlage vor Bezug anzuschliefen.
Die Grundstiicksent wisserungsanlage aull nach den
anerkannten Regeln der Tecknik (DIN 1986 {f)
erstelli werden.

3. Dos ouf dem Grundstiick anfollende Niederschlagswasser
ist auf dem Grundstiick zu versickern.

Eine Zwischenlosung ist, soweit diese vom
Wasservirtschaftsoat genehmigt ist, zulassig.

Landwirtschaf t

Die Erwerber bzw. Bebauer der Baugrundstiicke haben die
ortsiibl iche Landbewirtschaftung ohne Einschréinkung zu
dulden.

Sontheim, den

Gemeinde Sontheim

Diem 1.Birgermeister




